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FluidConnectors

IA series
série IA

Main characteristics

 Applications

Technical features

Material :
Steel
Finish :
All exposed surfaces are zinc plated with a yellow
chromate finish for corrosion resistance.
Sleeve :
- Single acting sleeve,
- Sleeve has to be retracted for connection 

and disconnection.
Locking balls :
Precision steel balls serve as a reliable and durable
locking mechanism. A large number of balls distribute
the workload evenly and provide good alignment,
reducing hose torque and prolonging hose life.
Valve :
Poppet style valving : the seal is crimped to withstand
flow surges.
Seals :
NBR (Nitrile).

Principales caractéristiques

Les coupleurs série IA sont les coupleurs les plus utilisés
sur le marché européen. Ils sont totalement
interchangeables avec les produits similaires
répondant à la norme ISO 7241-1-A.

- Tailles : de 1/4” à 1”.
- Obturation : clapet.
- Conforme à la norme ISO 7241-1 Forme A.
- Raccordement : filetage femelle BSPP.

Domaine d’applications

Caractéristiques techniques

Matériau :
Acier
Traitement de surface :
Toutes les surfaces métalliques exposées sont zinguées
bichromatées.
Douille extérieure :
- Douille simple action
- Il faut tirer la douille vers l’arrière pour connecter

et pour déconnecter
Verrouillage par billes :
Les billes en acier garantissent un  verrouillage facile,
efficace et durable. Un nombre important de billes répartit
la charge et permet l’alignement des 2 parties du
coupleur. Le roulement des billes  permet l’orientation
relative des parties du coupleur et évite la torsion des
tuyauteries flexibles.
Obturation :
A clapet : le joint qui garantit l’étanchéité est serti pour
éviter toute extrusion lors d’utilisation à fort débit.
Joint :
NBR (Nitrile).

The IA quick couplings are used for a wide range of
agricultural applications, but also for various hydraulic
applications including mobile, construction equipment or
in-plant machinery.

Les coupleurs série IA sont principalement destinés aux
équipements agricoles mais sont également parfaitement
adaptés pour des applications aussi diverses que les
équipements de manutention et de Travaux Publics ou
même certains équipements industriels.

The IA series quick couplings are the most popular
couplings on the European market. They are designed
to be  fully interchangeable with all competitors
products according to the ISO 7241-1-A standard.

- Body sizes : from 1/4” to 1”.
- Valving : poppet.
- Meet the requirements of ISO 7241-1 Series A.
- End configuration : Female thread BSPP.
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Body size Thread LT Part Number

d1 1 LM LF
connected

2
Male tip Female body

Taille Filetage LT Désignation
Connecté Embout mâle Embout femelle

Female thread BSPP Filetage femelle BSPP

1/4" 1/4 25.0 19 36.1 49.0 69.3 19 IA-252-4FB IA-251-4FB
3/8" 3/8 32.0 22 41.7 55.1 76.2 22 IA-372-6FB IA-371-6FB
1/2" 1/2 38.0 27 45.0 63.6 83.0 27 IA-502-8FB IA-501-8FB
3/4" 3/4 48.0 35 64.5 85.6 116.2 35 IA-752-12FB IA-751-12FB
1" 1 56.0 41 78.7 104.4 141.4 41 IA-1002-16FB IA-1001-16FB

Pressure drop
Tests with oil viscosity 43 cSt at 38°C

Pertes de charge
Essais réalisés avec de l'huile de viscosité 43 cSt à 38°C

Body size Temperature range Rated pressure
(bar)

Taille Plage de température Pression de service max.
(bar)

1/4’’ -40°C +110°C 315
3/8’’ -40°C +110°C 280
1/2’’ -40°C +110°C 250
3/4’’ -40°C +110°C 250
1’’ -40°C +110°C 200

Technical performance data
Caractéristiques d'utilisation
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